


ФУРНИТУРА (ТУМБА «ВЕРОНА») 
 

Наименование Кол-во Для соединения: 
евровинт 6,3х50мм, шт. 18 -основание с боковинами и опорами 

-боковины ящиков с задней стенкой 

эксцентриковая стяжка, к-т. 
шкант 8х30мм, шт. 
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-крышка и основание с боковинами тумбы 
-боковины ящиков с фасадами 
-фасадной и задней частью опор 

саморез 3х16мм, шт. 16 -направляющие с боковинами тумбы и ящиков 

гвоздь 1,5х20мм, шт. 14 -задняя стенка тумбы с каркасом 

направляющие телескопические (300мм) к-т. 2  
 

1. СБОРКА ОПОР ТУМБЫ. 
 

1.1. Установите шканты 8х30мм и штоки эксцентриков в фасадную (3.1) и заднюю (3.2) детали опор. 

1.2. Соедините фасадную (3.1) и заднюю (3.2) детали планками (3.3) «эксцентриковая стяжка». 
 

2. СБОРКА ТУМБЫ. 
 

2.1. Установите шканты 8х30мм и штоки эксцентриков в крышку (4) и основание (2). 

2.2. Разъедините направляющие на основную часть и ответную планку, нажав рычаг до упора и выдвинув вперед часть 

направляющей.  

2.3. Соедините боковины тумбы с основанием (2) «евровинты 6,3х50мм» и крышкой (4) «эксцентриковая стяжка». 
2.4. Соедините каркас тумбы с опорой (3) «евровинты 6х50мм» 

2.5. Установите заднюю стенку (5) «гвоздь 1,5х20мм». 
 

3. СБОРКА ЯЩИКОВ 
 

3.1. Установите шканты 8х30мм и штоки эксцентриков в фасады ящиков (9). 
3.2. Установите ответные планки направляющих на боковины ящиков (6Л), (6П) «саморез 3х16мм». 
3.3. Соедините боковины (6Л, (6П) с задней стенкой (7) «евровинт 6х50мм», вставьте дно (8) в пазы 
3.4. Соедините фасады (9) с каркасом. «эксцентриковая стяжка» 
3.5. Вставьте ящики в направляющие на боковинах тумбы, подайте их вперед до щелчка. 


